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SLOPED/WIDENED SUNVISORS 
Western Star 

 
SUPPORT BRACKETS FOR WINDSHIELD 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
**Please Note: Not installing support bracket may cause cab roof damage** 

INSTALLATION INSTRUCTIONS:    

1. Peel plastic from around all bolt holes. 

2. Do not tighten bolts until last step.  

3.  Before installing inside post long bracket onto windshield apply one piece of supplied trim guard to each long edge. 

4. Hold inside post long bracket over center post of windshield, inside cab. Drill holes through centre post. 

5. Place outside post long bracket on outside of windshield. Using supplied 10-32 hardware, secure the outer and inner 
  brackets on windshield column. 

6. Install brackets on roof into existing inserts. Ensure brackets are installed in their proper positions (center, outer, and 
  inner). Do not tighten completely; use generous amounts of silicone to seal holes for leakage. 

7. Install driver and passenger side sunvisor halves onto brackets, lining up holes. Reuse 1/4" truss head bolts from 
  original visor. Do not completely tighten bolts. 

8. Reusing bolts from original visor, install end bolts. Do not tighten completely. 

9. Tighten all bolts in the following order: visor onto brackets, brackets to truck, visor ends.  

 

BRACKET KIT INCLUDES 

ITEM QTY 

CENTRE BRACKET 1 

INNER BRACKET - DR/PR 1/1 

OUTER BRACKET 2 

OUTSIDE POST LONG BRACKET 1 

INSIDE POST LONG BRACKET 1 

SMALL ‘L’ SHAPED BRACKET 1 

TRIM GUARD BLACK PLASTIC MOULDING 4FT 

1/4-20 HEX HEAD STAINLESS STEEL BOLT 12 

1/4 STAINLESS STEEL NYLON INSERT LOCKNUT 12 

1/4 STAINLESS STEEL FLAT WASHERS 12 

1/4 PLASTIC FLAT WASHERS 12 

10-32 X 1 ½” STAINLESS STEEL TRUSS BOLT 4 

10-32 STAINLESS STEEL FLAT WASHER 4 

10-32 STAINLESS STEEL NYLON INSERT LOCKNUT 4 

10-32 NYLON WASHER 4 Small “L” Shaped Bracket 

Inside Post Long Bracket 
Outside Post Long Bracket 
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PARE-SOLEIL ÉLARGI ET INCLINÉ 
Western Star 

 
SUPPORTS POUR LE PARE-BRISE 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

     **Veuillez noter: Ne pas installer les supports peut causer des dommages au toit de la cabine** 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION:    

1. Retirez la pellicule plastique autour des trous de boulon. 

2. Ne serrez pas complètement les boulons jusqu’à l’étape finale.  

3.  Avant d’installer le long support pour pilier intérieur sur le pare-brise, applique une longueur de moulure protectrice 
  Trim Guard le long des bordures.   

4. Maintenez le long support pour pilier intérieur sur le pilier central du pare-brise, dans la cabine. Percez les trous dans 
  le pilier central.   

5. Placez le long support pour pilier extérieur à l’extérieur du pare-brise. À l’aide de la quincaillerie 10-32 fournie, fixez le 
  support intérieur et extérieur sur le pilier central du pare-brise. 

6. Installez les supports sur le toit dans les inserts existants. Assurez-vous que les supports soient installés au bon 
  endroit (centre, extérieur, intérieur). Ne pas serrer complètement; appliquez une quantité généreuse de pour sceller  
  es trous et les rendre étanches. 

7. Installez les moitiés conducteur et passager du pare-soleil sur les supports, en alignant les trous. Réutilisez les boulons 
  à tête bombée du pare-soleil original. Ne pas serrer complètement. 

8. En réutilisant les boulons du pare-soleil original, réinstallez les boulons d’extrémité. Ne pas serrer complètement. 

9. Serrez tous les boulons dans l’ordre suivant: pare-soleil sur les supports, supports du le camion, extrémités du pare 
  soleil.   

L’ENSEMBLE DE SUPPORTS INCLUT 

ARTICLE QTÉ 

SUPPORT CENTRAL 1 

SUPPORT INTÉREUR - CH/PA 1/1 

SUPPORT EXTÉRIEUR 2 

LONG SUPPORT POUR PILIER EXTÉRIEUR 1 

LONG SUPPORT POUR PILIER INTÉRIEUR 1 

PETIT SUPPORT EN ‘L’  1 

MOULURE PROTECTRICE NOIRE TRIM GUARD  4Pi 

BOULONS ACIER INOX HEX 1/4-20  12 

CONTRE-ÉCROUS INOX 1/4 INSERT NYLON 12 

RONDELLES PLATE INOX 1/4  12 

RONDELLES PLATE 1/4 PLASTIQUE 12 

BOULONS BOMBÉS INOX 10-32 X 1 ½”  4 

RONDELLES PLATE INOX 10-32  4 

CONTRE-ÉCROUS INOX 10-32 INSERT NYLON  4 

RONDELLE NYLON 10-32  4 
Petit support en “L”  

Long support pour 
pilier intérieur 

Long support pour 
pilier extérieur 
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VISERAS INCLINADAS/AMPLIADAS 
Western Star 

 
SOPORTES PARA PARABRISAS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
    

**Por favor notar: no instalar los soportes puede causar daño en el techo de la cabina** 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: 

1. Quite el plástico alrededor de todos los agujeros para tornillos. 

2. No apriete los tornillos hasta el último paso.  

3.  Antes de instalar el soporte largo de poste interno en el parabrisas aplique una pieza de moldura protectora a cada 
  borde. 

4. Sostenga el soporte largo de poste interior sobre el poste central del parabrisas, adentro de la cabina. Perfore 
  agujeros a través del poste central. 

5. Coloque el soporte largo de poste exterior en exterior de parabrisas. Usando los accesorios 10-32 provistos, asegure 
  los soportes exteriores e interiores en la columna del parabrisas. 

6. Instale soportes en el techo en los insertos existentes. Asegúrese que los soportes están instalados en su propia 
  posición (centro, externo e interno). No apriete completamente, use generosa cantidad de silicón para sellar agujeros 
  para evitar goteras o derrames. 

7. Instale las mitades de viseras del piloto y pasajero en los soportes, alinear los agujeros. Use de nuevo los tornillos de la 
  visera original de cabeza plana de ¼”. No apriete completamente los tornillos. 

8. Re-usando tornillos de la visera original, instale los tornillos de los extremos. No apriete completamente. 

9. Apriete todos los tornillos en el orden siguiente: viseras en los soportes, soportes al camión, extremos visera.   

KIT DE SOPORTE INCLUYE 

ITEM CANT 

SOPORTE CENTRAL 1 

SOPORTE INTERIOR - DR/PR 1/1 

SOPORTE EXTERIOR  2 

SOPORTE LARGO DE POSTE EXTERIOR 1 

SOPORTE LARGO DE POSTE INTERIOR 1 

SOPORTE PEQUEÑO DE FORMA DE “L” 1 

MOLDURA PLÁSTICA NEGRA TRIM GUARD 4PIE 

TORNILLO HEX DE ACERO INOX 1/4-20 12 

TUERCA DE ACERO INOX CON NYLON DE ¼ 12 

ARANDELAS PLANAS DE ACERO INOX DE ¼ 12 

ARANDELAS PLANAS PLÁSTICAS DE ¼ 12 

TORNILLO PLANO ACERO INOX 10-32 X 1 ½” 4 

ARANDELA PLANA ACERO INOX 10-32 4 

TUERCA INSERTO NYLON ACERO INOX 10-32 4 

ARANDELA DE NYLON 10-32 4 

Soporte pequeño en “L””  

Soporte de pilar 
interior largo Soporte largo de 

poste exterior 


